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Diagrama de conexión

Aplicación 1

2 x Bose 251

CONEXIÓN EN SERIE
Bose MB4

Bittner Basic 800

Modo Stereo
Bittner Basic 400

Modo Bridge

Entrada Señal Estéreo

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 2

Ch. 2

Ch. 2

Ch. 2

Ch. 3

Ch. 1

Aplicaciones

CAFETERÍAS - BARES

MUSEOS

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

+ - + -

+ - -+

+ - + -

+ - -+

Conexión +1/-1 Conexión +1/-1 Conexión +1(+)/+2 (-)

Ch. 1

2 x Bose 251

CONEXIÓN EN SERIE

Conexión +1(+)/-1(-)Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

100 m
2

93-96 dB

LISTA DE MATERIAL:

1 x Bose Panaray System Digital Controller II

1 x Bittner Basic 400

1 x Bittner Basic 800

4 x Bose 251

1 x Bose MB4

Bose Panaray 

Digital Controller II



Diagrama de conexión

Aplicación 2

1 x Sistema Freespace 3

Bittner XV-400

Entrada Señal Estéreo

Ch. 1 Ch. 2

Aplicaciones

CAFETERÍAS - BARES

MUSEOS

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES

Ch. 1 Ch. 2+ +- -

L R

+ - + -

1 x Sistema Freespace 3

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

320 m
2

89-92 dB

LISTA DE MATERIAL:

4 x Bose Freespace 3 ModuleI

16 x Bose Freespace 3 Satélite

1 x Bittner XV 400

1 x Sistema Freespace 3 1 x Sistema Freespace 3

100W / 100V 100W / 100V 100W / 100V 100W / 100V



Diagrama de conexión

Aplicación 3

Bittner Basic 400

Aplicaciones

CAFETERÍAS - BARES

MUSEOS

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES

Entrada Señal Estéreo

Ch. 1 Ch. 2

Ch. 1
Conexión +1/-1

1 x Sistema Freespace 3

Ch. 2
Conexión +1/-1

1 x Sistema Freespace 3

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

160 m
2

89-92 dB

LISTA DE MATERIAL:

2 x Bose Freespace 3 ModuleI

8 x Bose Freespace 3 Satélite

1 x Bittner Basic 400



Diagr ama d e conexión

Paquete 4
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Ap l icacion es

CAFETERÍAS - BARES

BARES DE COPAS

Diagrama de conexión

Aplicación 4

Aplicaciones

CAFETERÍAS - BARES

BARES DE COPAS

Bittner Basic 1200

Modo Stereo
Bittner Basic 1200

Modo Bridge

Entrada Señal Estéreo

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 2

Ch. 2

Ch. 2

Ch. 2

Ch. 3

Ch. 1

Bose Panaray 

Digital Controller II

Conexión +1/-1
Conexión +1/-1 Conexión +1(+)/+2(-)

Ch. 1

2 x Bose 502A

CONEXIÓN EN 

PARALELO

2 x Bose 502A

CONEXIÓN EN 

PARALELO

Bose 502B

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

XLR
(+) Pin 2

(-) Pin 1

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

120 m
2

100-105 dB

LISTA DE MATERIAL:

4 x Bose Panaray 502A

1 x Bose Panaray 502BI

1 x Panaray Digital Controller

2 x Bittner Basic 1200



1 x Sistema Freespace 3

Diagrama de conexión

Aplicación 5

Denon DN-A300M

L R

Aplicaciones

CAFETERÍAS - BARES

MUSEOS

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES

+ - + -

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

80 m
2

89-92 dB

LISTA DE MATERIAL:

1 x Bose Freespace 3 Module

4 x Bose Freespace 3 Satélite

1 x Denon DN-A300M



Diagrama de conexión

Aplicación 6

 2 x Bose DS40SE @ 8 ohm

CONEXIÓN EN PARALELO

Aplicaciones

MUSEOS

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

100 m
2

90-93 dB

 2 x Bose DS40SE @ 8ohm

CONEXIÓN EN PARALELO

L R

+ - + -

LISTA DE MATERIAL:

4 x Bose Freespace DS40SE

1 x Denon DN-A300M



Diagrama de conexión

Aplicación 7

Aplicaciones

CAFETERÍAS - BARES

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES

Ch. 1
Conexión +1/-1

Ch. 2
Conexión +1/-1

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Ch. 1

Z1

Mono

Z2

Mono

Ch. 2

+ - + -

Bose 
151SE

Bose 
151SE

Bose 
151SE

Bose 
151SE

Bose 
151SE

Bose 
151SE

Bose 
151SE

Bose 
151SE

Bose Freespace 3

Acoustimass Module Bose Freespace 3

Acoustimass Module

Cloud CX-163

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

160 m
2

90-93 dB

LISTA DE MATERIAL:

2 x Bose Freespace 3 Module

8 x Bose 151SE

1 x Cloud CX-163

1 x Bittner Basic 400

Bittner Basic 400



Diagrama de conexión

Aplicación 8

1 x Sistema Freespace 3
1 x Sistema Freespace 3

Aplicaciones

CAFETERÍAS - BARES

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES

Ch. 1
Conexión +1/-1

Ch. 2
Conexión +1/-1

Ch. 1

Z1

Mono

Z2

Mono

Ch. 2

+ - + -

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Cloud CX-163

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

160 m
2

89-92 dB

LISTA DE MATERIAL:

2 x Bose Freespace 3 Module

8 x Bose Freespace 3 Satélite

1 x Cloud CX-163

1 x Bittner Basic 400

Bittner Basic 400



Diagrama de conexión

Aplicación 9

Aplicaciones

REFUERZO SONORO

SALON DE ACTOS

AUDITORIO

Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3 Ch. 4

Ch. 1 Ch. 2 Ch. 1 Ch. 2

Ch. 1 Ch. 2 Ch. 1 Ch. 2
Conexión +1/-1 Conexión +1/-1 Conexión +1/-1 Conexión +1/-1

Entrada Señal Estéreo

Ch. 1 Ch. 2

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Bittner Basic 1200 Bittner Basic 1200

2 x Bose MA-12 2 x Bose MA-12

Bose MB-4 Bose MB-4

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

250 m
2

95-98 dB

LISTA DE MATERIAL:

4 x Bose MA-12

2 x Bose MB-4

1 x Panaray Digital Controller

2 x Bittner Basic 1200



Diagrama de conexión

Aplicación 10  Sala de Cine 7.1 (Pequeña)

Aplicaciones

SISTEMAS DE CINE

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Superficie cobert ura

60 m
2

Bittner BASIC 200

Bittner BASIC 200

Bittner BASIC 200

Bittner BASIC 400

Bittner BASIC 200

Bittner BASIC 200

Bose DS100 SE - L

Bose DS100 SE - C

Bose DS100 SE - R

Bose MB4 - SW

2x Bose DS 16S - EL

2x Bose DS 16S - ER

Bose DS 16S - ETL

Bose DS 16S - ETR

Bose Panaray Digital Controller

Denon DN-A7100

L RC

EL

EL

ER

ER

ETL ETR

SW

LISTA DE MATERIAL:

3 x Bose Freespace DS-100SE

6 x Bose Freespace DS-16S

1 x Bose MB-4

1 x Bose Panaray Digital Controller

5 x Bittner Basic 200

1 x Bittner Basic 400

1 x Denon DN-A7100



Diagrama de conexión

Aplicación 11

Aplicaciones

CAFETERÍAS - BARES

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES

Bose DXA2120

Cable de datos

Cable de altavoz

Cableado

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

200 m
2

88 - 90 dB

Output 1

6x Bose DS-16S @ 16W/100V(Zona 1)

Conexión en paralelo

6x Bose DS-16S @ 16W/100V (Zona 2)

Conexión en paraleloCada zona

MUSEOS

100V

70V

COM

4W

70V/100V

INPUT

Output 2

Bose

Volume Control

Bose

Volume Control

Fuentes estéreo  y 

micrófonos
LISTA DE MATERIAL:

12 x Bose Freespace DS-16S

1 x Bose DXA 2120

2 x Bose Volume Control



Diagrama de conexión

Aplicación 12

Aplicaciones

IGLESIAS

SALAS DE CONFERENCIAS

AULAS

Bose MA12 EQ Card

Hasta 4 micrófonos (no incluídos)

Hasta 6 fuentes de línea estéreo (no incluídos)

Cloud MPA240

Bose MA-12

+ soporte WBP-MA12

Bose MA-12

+ soporte WBP-MA12

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

200 m
2

92-95 dB

LISTA DE MATERIAL:

2 x Bose Panaray MA-12

2 x Bose WBP-MA12

1 x Bose MA-12 EQ Card

1 x Cloud MPA240

ESTA CONFIGURACIÓN

TAMBIÉN ES VÁLIDA 

CON MA12EX



LISTA DE MATERIAL:

2 x Bose Panaray 402-II

2 x Bose WBP4-402

1 x Bose 402 EQ Card

1 x Cloud MPA240

Diagrama de conexión

Aplicación 13

Aplicaciones

IGLESIAS

SALAS DE CONFERENCIAS

AULAS

Bose 402 EQ Card

Hasta 4 micrófonos (no incluídos)

Hasta 6 fuentes de línea estéreo (no incluídos)

Cloud MPA240

Bose 402-II

+ soporte WBP4-402

Bose 402-II

+ soporte WBP4-402

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

120 m
2

90-93 dB



LISTA DE MATERIAL:

4 x Bose Panaray 802-III

2 x Bose 802 EQ Card

1 x Bose B1500

Diagrama de conexión

Aplicación 14

Aplicaciones

REFUERZO SONORO

SALON DE ACTOS

AUDITORIO

Ch. 1

Entrada Señal Estéreo

Ch. 1 Ch. 2

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Bose B1500

Bose 802

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

250 m
2

95-98 dB

Bose 802

Ch. 2

Bose 802

Bose 802

Bose 802 EQ Card Bose 802 EQ Card

BARES DE COPAS



Diagrama de conexión

Aplicación 15

Aplicaciones

REFUERZO SONORO

SALON DE ACTOS

AUDITORIO
Ch. 1 Ch. 2

Ch. 1 Ch. 2

Ch. 1

Entrada Señal Estéreo

Ch. 1 Ch. 2

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Bose B3500

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

200 m
2

97-100 dB

Bose LT6403/9403

Ch. 2

Bose LT6403/9403

Bose Panaray 

Digital Controller

BARES DE COPAS

DISCOTECAS

LISTA DE MATERIAL:

2 x Bose Panaray LT 6403/9403

1 x Bose Panaray Diigital Controller

1 x Bose B3500



Diagrama de conexión

Aplicación 16

2 x Bose DS-40SE

CONEXIÓN EN PARALELO

Bose MB4

Bittner Basic 400

Modo Stereo
Bittner Basic 400

Modo Bridge

Entrada Señal Estéreo

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 1

Ch. 2

Ch. 2

Ch. 2

Ch. 2

Ch. 3

Ch. 1

Aplicaciones

CAFETERÍAS - BARES

MUSEOS

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Conexión +1/-1 Conexión +1/-1 Conexión +1(+)/+2 (-)

Ch. 1

Conexión +1(+)/-1(-)Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

100 m
2

92-95 dB

LISTA DE MATERIAL:

1 x Bose Panaray System Digital Controller II

2 x Bittner Basic 400

4 x Bose DS-40SE

1 x Bose MB4

Bose Panaray 

Digital Controller II

2 x Bose DS-40SE

CONEXIÓN EN PARALELO



Diagrama de conexión

Aplicación 17

Aplicaciones

CAFETERÍAS - BARES

MUSEOS

LOCALES COMERCIALES

RESTAURANTES

Cable de micro/línea

Cable de altavoz

Cableado

Superficie cobert ura

Nivel de presión est imado

60 m
2

89-92 dB

LISTA DE MATERIAL:

1 x Cloud MA-60 MEDIA

1 x Cloud CXL-60T

3 x Bose DS-16F

Cloud MA-60 

Media

3 x Bose DS-16F @ 16W

CONEXIÓN EN PARALELO

(100V)

1 Entrada de micrófono

Hasta 4 fuentes de línea estéreo

Cloud CXL-60T


